Windows 


0 曾 

USB パラレル 


Cation 

BJ S 630 かんたんスタ ー トガイド 



設置しましよう 


梱包品を確認する 

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ 
る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。 



□ プリンタ本体 


□ プリントヘッド 
□電源コード 


□用紙サボート □排紙トレイ 



□ インクタンク （ X 4) 


□ プリンタドライバ/リファレンスガイド ( CD - ROM ) 


□ 使用説明書 (かんたんスタートガイド X 2/ 基本操作ガイド) 

□ 保証書 口ご相談窓口のご案内 


□ BJ Solution Disk ( cd - rom &操作ガイド) 





コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。 
下記のいずれかのケーブルをご購入ください。 

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000をご使用の場合は、プリン 
夕の性能を充分に発揮するために “ USB ケーブル”のご使用をお勧めします。 

• USB ケーブル 

(Windows 98 / Windows Me / Windows 2000のみ） 

キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 5 m 以内のものをお勧めします。 
コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証され、かつ次のいずれ 
かの条件を満たしていることが必要です。 

• Windows 98 / Windows Me / Windows 2000がプレインス I ルさ 
れているコンピュータ 

•Windows 98から Windows 2000または Windows Me にアップグ 
レードしたコンピュータ （Windows 95からアップグレードしている場合 
は除く） 

•プリンタケーブル（パラレルケーブル） 

双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュー 
タメーカー純正で 2 m 以内のものをお勧めします。 
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プリンタを平らな場所におく 


用紙は手前に出てくるの 
で、プリンタの前には物 
を置かないでください。 
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保護材とオレンジ 
色の テープを 取る 



丈夫で平らな場所に置く 



Q • 指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。 

籲万ーコンピュータをオンにしていて右のよ 
うな画面が表示されたら、キャンセルをク 
リックしてコンピュータの電源をオフにし 
てください。 


クリックする 



念 接続 


しましよ5 


T 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 
y ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ 


ご使用のケーブルは 


どちらかのケーブルで接続しましよう。 


US 巳ケーブル 

(Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 推奨） 

[ USB ケーブルでつなぐ場合] 

〇ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタの 
USB ケーブル接続部に差し込む 

© もう一方のコネクタを、コンピュータの USB ポートに差し込む 

USB ポートが2つある場合は、どちらに差し込んでもかまいま 
せん。 





[プリンタケーブルでつなぐ場合] 
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電源コードをプリンタ背面の電源 
接続部に差し込む 


4 電源プラグをコンセントに差し込む 
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プリンタの電源 
ポタン ❹を 押す 


電源ランプの点滅が点灯に 
変わるまでお待ちください。 


コンピュータの電源は 
オフのままです。 



AC 100 V 以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

® 籲電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。 
m± 動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 


QA7-1574-V01 
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-Windows 編- 


プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

始める前に：必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 

ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 



プリントヘッドを取り付けましよう 

フロントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはがす 


フロント カバーを 開けると、 
プリントへッドホルダが 
中央に移動します。 



© 


0 


禁止 


• 金属の棒には手を触れないでください。故障の原因になります。 




オレンジ色の保護キ ヤップ® を取り外す 



g •これらの部分には手を触れないでください。 

• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 



6 レバーを下げる 


Q 籲一度取り付けたプリントへッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
禁止でください。 




インクタンクを取り付けましよう 


イエ□一のインクタンク ( BCI -3 eY ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
を矢印の方向に引いて、包装をは 
がす 
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図のようにインクタンクを持ち、 
保護キャップ ❹ を、矢印の方向 
にひねって取り外す 


この面を強く押さないで 
ください。インクが飛び 
出すことがあります 



△籲保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 

注思 衣服や周囲を汚すことがあります。 

§鲁_度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 

禁止 



インクタンクを右端の溝に入れ、 
上から押す 


「カチッ」と音がするまで 




同様にして、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ご注意ください。 

Black 
Cyan 
Magenta 
Yellow 


フロントカバーを閉じる 

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで（約1分) 
他の操作を行わないでください。 



& 用紙をセツトしましよう 

1 用紙ガイドをつまんで左端に移動し、 A 4 サイズの普通紙を 


セツトする 



Microsoft® 、 Windows®、Windows NT® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® 95 、 Microsoft® Windows® 98 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 、 Microsoft® Windows® 2000, 
Microsoft® Windows NT®4.0 をそれぞれ Windows 95、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows NT 4.0 と略して記載しています。 


裏面へ続きます 
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Canon BJ S 630 かんたんスタートガイ 



本紙は 、 Windows 98の画面で説明しています 。 Windows 95 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合も同様の手順です。 



プリンタドライバを 
インストールしましよう 

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェア 
をコンピュータの八ードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。 

〇♦ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、あらかじめ終了しておいてください。 

• Windows 2000 / Windows NT 4.0にインストールする場合、 
Administrators のグループとして□グオンする必要があります。 
•次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでくださしヽ 。 Windows 
やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

-コンピュータの電源を入れて、 Windows が起動する途中 
-プリンタドライバのインス I ル中 
• 印刷中 

この他にも、 USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきた 
いことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、 
『基本操作ガイド』の 「 USB ケーブルについて」を必ずご覧ください。 


次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル]をクリックして、 
手順|から操作をやり直してください。 


[USB ケーブルをご使用の場合] 

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の 
USB コネクタをいったん抜いてから差し直してください。 



J プリンタの電源を切る 


コンピュータの電源を入れて Windows を起動する 

3 『プリンタドライバ/リファレンスガイド』の CD-ROM をセツトする 

プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトツプ上にある 
[マイコンピュータ] g をダブルクリックし、もをダブルクリックします。 



[ようこそ]の内容を読ん 
で[次へ]をクリックする 



趙離駿歡觀獻鶴經總麟攻 

して、本ソフトウェアを終了してください。 




[使用許諾契約書]の内容 
を読んで、[はい]をクリ 
ックする 


_用許諾契約害 


本ソフトウェアをご使用になる前に、下記の使用許諾契約害をよくお読みください。 


使用許諾契約喾 

本ソフトウェアをご使用になる前に、下記の使用条件をよくお読み下さい。ご使用に 
なられた時点で、下記使用条件に同意してキヤノン株式会社(以下キヤノンといいま 
す。 ） との囿で契約が成立したものとさせてし1ただぎます。 



同意する埸合は D はい]、同意しな L 1埸合 IJHU 〗え]をクリックしてください。 






>再起動を要求する画面が表示されたら 

CD - ROM を取り出し、 [0 K ] をクリックします。 Windows が起動したら 
再び CD - ROM をセツトして、手順 ^ から操作してください。 


[プリンタドライバ]の 
ポタンが赤ぐ 点灯している 
のを確認し、[スタート] 
をクリックする 




1 プリントヘッドの調整を 
° しましょう 



[スタート]をクリックし、 
[設定]—[プリンタ]の 
順に選択する 


n、 Y 


n 、、、 


2 


BJ S 630のアイコンを 
クリックし、[ファイル] 
メニューから[プロパティ] 
を選択する 


Windows 95、 


Windows 98、 
Windows Me の場合 





Windows NT 4.0 の場合は [ドキュメントの既定値]を選択する 

Windows 2000の場合は [印刷設定]を選択する 
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右のメッセージが表示さ 
れたら、 [0K] をクリツ 
クする 



右の画面が表示されたら、 
プリンタの電源を入れる 





接続しているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。 


次の手順9へ進めなくなった場合 

『基本操作ガイド』の「インス!-ールの途中で先の画面に進めなくなったと 
きは」 （ C ^ P .71) をご覧ください。 


右の画面が表示されたら、 
[0K] をクリックする 



ソフトウェアのインストールが終了しました。 
インストールした結果は、〉欠のとおりです。 


プリンタドライバ 成功 


また、デス外ップ I こ 「 BJ ホームページ」のシ3 — I "カツトを作成しました。 


• V 再起動を要求する画面が表示されたら 

[はい]をクリックし、コンピュータを再起動してください。 



[ユーテイリテイ]タブを 
ク u ツクし、 

M アイコンをクリック 
する 


5 プリンタに A4 サイズの 
普通紙がセットされてい 
ることを確認し、 [0K] 
をクリックする 

パターンが印刷されます。 



/A ブリントぺッドの取り付け位蚩の誤差を補正する「ベッド位匮調整」を行いま才。 

^ 羅^^^®し度盤！ 


調整棵作を行いますか？ 



印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる」 
(CPP.66) をご覧ください。 



右の画面が表示された場合、 
[0 K ] をクリックする 



印刷が終わったら[はい] 
をクリックする 





印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 

クリックで番号を変更することもできます | 





ベッド位蚩調整を行いま言。印刷されたパターンを参照して、むらがなく 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列それぞれの糊に入力してください。 


桷方向の調整 （-3 〜+7〉 



1〇 ^ 
[5 ~~3 


双方向の調整 (-5 〜+5〉 

D ? i ]( D ) (〇 

E 列© 

F 列0 




1〇 3 


0 K 


P 3 

ヘルブ ( H > 1 


8 同様にして、 B 列〜 F 列の中から、縦すじの目 
立たないパターンをひとつずつ選択し、その番 
号を入力する 

F 列のパターンが均一にならない場合は、白い縦すじが最も 
目立たないパターンを選んでください。 


日こ从し〗ノ V ノーノ^:培 A ； CSy 

+5圓__1 ^iwmm 


白い縦すじが 
目立つパターン 


白い縦すじが最も 
目立たないパターン 


最後に [ OK] をクリックする 


9 


プリンタに A4 サイズの 
普通紙がセツトされてい 
ることを確認し、 [OK] 
をクリックする 

パターンが印刷されます。 



右の画面が表示された場合、 
[0 K ] をクリックする 



印刷された用紙を見て、 G 列、 H 列のパターンの中で、矢印が 
指している部分にすじがなく、なめらかなものをひとつ選び、 
その番号を入力する 



最後に [ OK] をクリックする 


11 [OK] をクリックする 



これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 

















































































































































































































































































































































